
Transmissions Déduction
Si le noyau présente des fissures visibles (ou des bris), des 
déformations ou des trous à quelque endroit que ce soit. 75% min.

Déduction applicable à toute unité présentant des dommages 
importants causés par un choc, une contamination, de la 
rouille, des soudures ou une surchauffe excessive 
(internes et externes).

75% min.

Composants incompatibles ou manquants 
(unités démontées ou complètes). 75% min.

Forte contamination : rouille, corrosion ou unités gravement 
brûlées
(internes et externes)

100%

Les noyaux non conformes NE SONT PAS acceptés, 
sauf si des arrangements préalables ont été pris avec le 
responsable des noyaux.

Variable

Débit automatique pour les noyaux qui n’ont pas été 
correctement fixés sur une palette et qui ont subi des 
dommages pendant le transport.

Variable

Remarque : Toute évaluation visuelle des noyaux peut être assujettie à l’approbation finale 
d’Allied Powertrain Group. Les noyaux non acceptables seront mis au rebut dans les deux 
semaines suivant l’avis.

Le texte suivant présente les lignes directrices concernant les déductions applicables aux noyaux. Il est recommandé d’effectuer une inspection 
visuelle du noyau avant de le retourner. Veuillez noter que d’autres circonstances peuvent survenir et avoir une incidence sur la valeur du noyau. En 
cas de doute, il est préférable de communiquer avec nous par téléphone ou par courriel. Tous les noyaux doivent être retournés, quelle que soit leur 
condition, car une valeur de noyau pourrait être accordée après une inspection plus approfondie.

Politique de retour Politique de retour 
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TransmssionsTransmssions

Guide des crédits de noyaux

Pour toute question ou préoccupation concernant les retours 
de noyaux, communiquez avec nous au 1 833 442-0442 ou 
consultez notre site Web pour obtenir plus de détails. 
 
Notre équipe hautement qualifiée est à votre disposition pour 
vous accompagner tout au long du processus.
•	 Les transmissions dont le carter présente des dommages 

visibles ou des parties brisées peuvent faire l’objet d’une 
réduction du crédit de noyau.

Aucun crédit de noyau ne sera accordé 
pour les transmissions suivantes :
•	 Les unités ayant subi de graves dommages par surchauffe 

en raison d’un niveau de lubrification inadéquat.
•	 Les unités ayant été exposées à un incendie.
•	 Les unités présentant une corrosion importante causée par 

une exposition prolongée aux intempéries.

TransmissionsTransmissions

Admissibilité au retour : Les noyaux doivent être retournés à 
Allied Powertrain Group dans les 12 mois suivant l’achat.
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